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Explication des signes.

Oftficier (chef de subdivision).
Sous-officier de la pompe.

s des batteurs.

; des courses.
Garde-chariot.
Porte-lance et aide porte-lance.
Hydrantier.

Personnel des courses.
Batteurs.
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L’indication ... No. .. contenue dans le pré-
sent réglement pour le service de la pompe, doit
étre comprise ainsi: c’est que le numéro de la
pompe doit toujours étre indiqué. En outre, pen-
dant le service en campagne et en évitation de
confusions, il est recommandé d’ajouter au numéro
le nom de la localité, par exemple: Ediallens
n® 1, Colombier n° 3, etc.

Observation.

Dans ce réglement "d’exercice les commandements
sont imprimés en caractéres gras droits et ne doivent
en aucun cas étre modifiés. Les ordres sont imprimés
en caractéres gras penchés et peuvent, si les cir-
constances l'exigent, étre modifiés selon les besoins.

SERVICE DE LA POMPE.

== e O_ —

Maneuvre normale d’une pompe aspirante et

foulante a quatre roues avec un
chariot- dévidoir,

_—

I. Répartition du personnel.

La manceuvre d'une pompe se fait dans la
regle par:

1 officier comme chef.

3 sous-officiers dont le premier, remplacant
du chef, organise et surveille 'escouade des bat-

teurs, le second I’escouade des courses, et le
troisieme surveille la pompe.

L’effectif de I’escouade des batteurs doit étre

au moins double du nombre d’hommes nécessaires
a la manceuvre du balancier,

L’escouade des courses doit étre suffisante
et proportionnée au matériel A utiliser.

2



3

2. Mise en rangs.

Sur l'ordre de:

Rassemblement! le personnel se place sur 2
rangé dans le prolongement des engins et dans
'ordre suivant: (voir fig. 1).

Chariot- Escouade
Pompe Escouade des Batteurs dévidoir des courses
b, e e e L0
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Fig. 1.

A l'aile droite, au premier rang, les sous-officier
des batteurs, au second rang, le sous-officier de
la pompe, ensuite ’escouade des batteurs, puis,
aprés un espace d’environ 3 metres, le chariot,
puis le sous-officier et I’escouade des courses.

3. Organisation de la colonne de marche
et départ.')

Pour le départ avec engins, on emploie a la
pompe 4 files ou plus, en tenant compte de son
poids, de la distances a parcourir et de la nature du
terrain. Pour le transport du chariot-dévidoir 2

1) Si la pompe est attelée, les hommes occupent les siéges
disponibles et le chariot-dévidoir reste fixé 4 1'arriére.
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files suffisent Sur 'ordre du chef de la subdivi-
sion de préparer la colonne pour le départ, ’entrée
du personnel de transport pour les engins se fait
simultanément de la maniére suivante:

Le sous-officier des batteurs désigne 4 files
et leur commande:

A vos postes — Marche! Au commandement
d’avertissement, les hommes désignés font une
conversion & droite, et a celui d’exécution, ceux
du premier rang marchent du coté gauche de la
pompe, et ceux du second rang du co6té droit, les
mémes numéros se placent 4 la méme hauteur:

Les n° 1 ala hauteur du milieu du timon.

s » 2 ala hauteur des roues d’avant.
» » o ala hauteur des roues d’arriére.
» » 4 alarriére de la pompe.

Tous font face a la pompe, les 4 hommes du
méme coté alignés entre eux. Ils sont dés ce mo-
ment sous le commandement du sous-officier de
la pompe.

Le sous-officier de I’escouade des courses dé-
signe 2 files et leur commande:

A vos postes — Marche! (Voir Service des
hydrants n°® 61.)

Pour la mise en marche, le chef de la sub-
division commande : :

.No...En avant — Marche! Au commande-
ment d’avertissement, les hommes chargés du
transport des engins se tournent du coté indi-
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qué; les n° 1 de la pompe se placent au timon,

“les n° 2 saisissent les sieges de devant ou toute
autre partie solide de I’avant-train, les n° 3 et
4 les siéges de l'arriere, ou toute autre partie
de larriére-train qui leur permettra d’aider le
plus efficacement au transport; éventuellement,
on utilisera les bricoles ou la prolonge placées
dans le caisson. :

9 Au commandement de: ,marche“, le détache-
ment se met en marche en suivant la direction
et P'allure données par le chef qui précéde la
subdivision. ')

10 Le personnel non utilisé 4 la traction des engins
suit le mouvement en colonne par files ou par grou-
pes sous laconduite dessous-officiers.?) (Voirfig.2.)
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Fig. 2.

Au commandement de:
11 ...No...Enarriére— Marche! chaque homme
fait front en arriére, choisit le point d’appui le
plus favorable pour aider au transport, len® 1

1) Dans les manceuvres, pour I'exécution de suppositions
tactiques, il est recommandé aux chefs de petites subdivisions de
remplacer le commandement de En avant — marche par
'ordre de A mol.

2) Pour les subdivisions jusqu'a 16 hommes il est recom-
mandé de marcher par files; pour les subdivisions plus impor-
tantes on formera la colonne par groupe.
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de gauche se place au bout du timon et tous
exécutent le mouvement indiqué.

La marche en arriére avec la pompe ne doit
s’exécuter que sur de courtes distances.

Au commandement de:
Subdivision — Halte! les hommes s’arrétent

et ceux préposés a la traction de la pompe
font face a celle-ci.

4. Mise en action.

Pour la mise en action de la pompe et 1'étab-
lissement des conduites, le chef de la subdivision
donne aux sous-officiers les indications générales
nécessaires sur I’endroit ol I’eau doit étre prise
et la direction du déploiement, et les sous-offi-
ciers prennent alors le commandement de leur
escouade respective pour I'exécution des ordres
donnés par le chef; le travail des trois escouades
se fait simultanément.

Le sous-officier de la pompe fait conduire
celle-ci a l'endroit ot l'eau doit étre prise et
aprés que I'engin est placé normalement?) il
commande:

1) Si a son arrivée sur place la pompe n’a pas une position
favorable pour une mise en action normale & cause de I'inégalité
ou de la nature du sol, le sous-officier fait exécuter les mouve-
ments indispensables au moyen d'ordres appropriés et fait éven-
tuellement placer des plateaux sous les roues si cela esl néces-
saire. (Voir nos 28 3 32.)
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Déséquipez! Les 8 hommes se répartissent le
travail des deux cotés de la pompe; les n° 2 et
3 du rang du coté duquel I'aspiration doit etre
établie s’occupent de celle-ci'); ils dégagent les
tuyaux d’aspiration et les posent a terre perpen-
diculairement a la pompe, les raccords femelles
tournés du coté de la pompe; ils vissent la
grille d’aspiration, ajustent entre eux et avec
la pompe un nombre suffisant de tuyaux d’as-
piration aprés s'étre assurés que les rondelles
sont bien en place. (Voir n® 33.)

Les six servants de la pompe non occupes a
I’aspiration exécutent les autres travaux savoir:
serrer les freins, enlever le timon et le placer
4 un endroit ot il ne puisse pas géner, enlever

les sieges de coté si cela est nécessaire, caler -

les ressorts des essieux, enlever les chevilles
d’arrét du balancier et le placer horizontalement,
déboucler et fixer les leviers, etc.

Aprés avoir terminé leur travail, ces six ser-
vants se joignent aux batteurs.

Le sous-officier de la pompe surveille I'ex¢-
cution du travail et contrdle surtout la position

des robinets.
“Pendant que 1’on prépare la pompe, le sous-
officier des batteurs répartit ceux-ci en deux sub-

1) Si la pompe doit &tre-alimentée sans l’aspiration, par une
bouche a eau ou un hydrant a basse pression, ces nos 2 et 3 se
mettent a la disposition du chef de I’escouade des courses pour
aider a ’établissement de la conduite entre la prise d’eau et l1a

pompe.
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gwnsmns d’égale force, et lorsque I’établissement
e la pompe est terminé, il commande I'entrée
en manceuvre aux leviers du balancier (voir fig. 3).
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Fig. 3.

La bache d(_)it étre remplie d’eau immédiate-
ment et le balancier abaiss¢ en arriére. (Voir n° 36.)
Penc_la-nt I'exécution des travaux ci-dessus le
(siogts-offlc;er des courses a fait établir la con-
uite conformément aux n° 64 a 76 d i
u serv
des hydrants. =
Lors.qgje la pompe est préte a fonctionner le
is;;s-c;fﬁcner de la pompe annonce Prét! Cette
ication est transmise au porte-I i
-lance qui
alors demander: S
Pompe N° ...de l'ean!
Le s.ous-officier des batteurs commande alors:
En f*wtmn! Des deux cotés des batteurs le pre-
mier rang saisit les leviers et commence 2
manceuvrer.
S! _les batteurs doivent étre changés, le sous-
officier de cette escouade ordonne:
Re‘levfzz! Les hommes du second rang s’avancent
a c.oté de ceux du premier rang, saisissent le
levier de la main gauche et a:
Mfm;ze{' les hommes qui ont travaillé lachent
e levier et leurs remplacants entrent défini-
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tivement en action. Cet ordre est donn€ au mo-
ment oit le levier d’arri¢re s’abaisse.’)

Pour arréter la manceuvre de la pompe, le
sous-officier des batteurs commande:

Halte! Le mouvement est alors interrompu et
cela lorsque le levier d’arriére est abaissé.

Sur 'ordre de:

En retraite! donné par le chef de la subdivision,
le sous-officier des batteurs rassemble son es-
couade et envoie six hommes a la disposition
du sous-officier de la pompe pour compléter
I’équipe normale des servants.

Sur 'ordre de:

Equipez! donné par le sous-officier de la pompe,
les servants désignés préparent la pompe pour le
transport; a cet effet ils exécutent dans 'ordre
inverse les travaux faits avant la mise en action.

Sitdt le travail terminé, le sous-officier de la
pompe annonce celle-ci préte pour le départ.

Pendant le travail de remise en état de la
pompe le sous-officier de I'escouade des courses
a fait exécuter le travail indiqué aux n° 83 et
84, 2me alinéa, du service des hydrants.

La colonne de marche est ensuite reformée
conformément a la fig. 1 page 4, et suivant les
indications du chef de la subdivision.

1) Le sous-officier des batteurs doit veiller a ce que tous les
coups de balancier soient donnés a fond et que le travail ne soit
pas trop précipité au commencement pour ne pas fatiguer préma-

turément les hommes, En donnant de temps a autre Ia cadence
en comptant un, deux — un, deux, les mouventents seront fermes

et réguliers.

Observations concernant le
service de la pompe.

1. Arrivée et position de la pompe.

Le devoir du chef de subdivision est de re-
- 3 = a
connaitre d’avance les chemins qui conduisent a

endroit oft la pompe doit étre placée, afin de

ne pas perdre un temps précieux par de fausses
manoceuvres.

: La pompe doit étre arrétée le plus prés pos-
sible de I'eau qu’elle doit aspirer (bassin de
fontaine, réservoir, cuveau, cours d’eau), la bouche
d’aspiration du coté de I’eau; la pompe sera
placée horizontalement, autant que possible et si
le terrain est inégal et que I'utilisation de piéces
de bois, planches, etc., ne suffit pas pour obtenir
la position horizontale, on mettra de niveau au
moins les deux roues du méme essieu.

Lf] Ppompe ne doit jamais étre placée trop prés
du batiment en feu, afin de ne pas exposer les
servants au danger d’¢tre atteints par les tuiles
ou autres objets qui peuvent tomber du batiment

ét.pOm que le travail d’autres subdivisions ne
soit pas entravé.
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En choississant I’emplacement ot la pompe
sera manceuvrée, le chef s’assurera aussi de la
possibilité d’opérer une retraite, si cela deyenait
nécessaire.

Dans un terrain mou, la pompe doit &tre
étayée ou le terrain consolidé au moyen de plan-
ches, afin que le train et le mécanisme hydrau-
lique souffrent le moins possible et pour assurer
la rapidité d’un changement éventuel de position.

2. Mancuvre de la pompe.

L’accouplement des tuyaux d’aspiration doit
étre exécuté avec le plus grand soin. Le moindre
défaut d’étanchéité d’un raccord diminue ou meéme
supprime totalement la force d’aspiration de la
pompe. La grille d’aspiration doit &tre placée
contre le courant, immergée & 30 centimeétres au
moins et chargée ou fixée, afin qu’elle ne sorte
pas de ’eau. S'’il n’est pas possible d’éviter que
la grille repose dans du sable ou du limon, il
faut préalablement draguer I’emplacement, y en-
foncer une corbeille et placer la grille dans la
corbeille.

Si la pompe n’aspire pas aprés 5 ou 6 coups
de balancier, c’est la preuve que le robinet d’as-
piration n’est pas placé normalement, ou que la
grille n’est pas suffisamment immergée. Si, apres
quelques minutes de manceuvre, il se produit a
Porifice de la lance, un violent crépitement allant
en augmentant, c’est parce que les raccords des

tuyaux d’aspiration ou les presse-étoupes (pour
les pompes a double effet) ne sont pas suffi-
samment serreés.

Si le jet diminue de force et de portée, sans
qu’il se produise de crépitements, cela provient de
ce que la grille d’aspiration est remplie de limon,
il faut alors la nettoyer et rincer le mécanisme
avec de I’eau propre; si cela ne suffit pas, il faut
démonter et néttoyer le mécanisme.

Pour augmenter la stabilité de la pompe, pour
éviter des pertes d’étanchéité dans le mécanisme
hydraulique et pour prévenir le gel en hiver, la
bache de la pompe aspirante ou simplement fou-
lante, doit toujours étre complétement remplie
d’eau, surtout lorsque la pompe n’est pas en action.

La bache doit étre remplie pendant I’établisse-
ment de la conduite de refoulement.

Lorsqu’une conduite devra étre vidée, par
exemple s’il y a lieu de la déplacer, on procédera
de méme que pour remplissage de la bache,

si la pompe est munie d’un robinet de vidange.

En hiver, il faut éviter a tout prix que le méca-
nisme ne gele. Si le froid est peu intense, il suffira
de maintenir la bache pleine; si le froid est vif, il
faut verser de temps en temps de I’eau chaude dans
la bache; dans se cas, et alors méme que la pompe
n’est plus en action, le balancier doit toujours étre
manceuvré trés lentement. S’il n’est pas possible de
se procurer de I’eau chaude, on évitera la congéla-
tion en jetant du sel ou de I’alun dans la bache,
car I'eau salée ne gele qu’entre 13 4 15 degres.
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Si on a dii faire usage de sel ou d’alun; il est
nécessaife, a la fin de la manceuvre, de bien rincer
le mécanisme avec de I'eau pure, afin qu’il ne
souffre pas de I'action corrosive de ces sels.

Si, malgré toutes les précautions prises, les
soupapes et les pistons gelent, on videra la bache
et on y placera un récipient contenant de I’esprit-
de-vin qu’on allumera pendant que les batteurs
essayeront de faire mouvoir le balancier sans trop
forcer. Lorsque les soupapes et les pistons sont de
nouveau dégagés, on enléve le récipient a esprit-
de-vin et on remplit la bache d’eau pour continuer
la manceuvre. Il n’est pas recommandable de
briller de la paille dans la bache, mais si on n’a
pas d’autre moyen pour dégeler le mécanisme,
il faut éviter de faire un trop grand feu qui
pourrait détériorer la pompe, et avoir soin d’en-
lever les brins de paille & demi-consumés avant
de remplir & nouveau la bache.

Si 1a distance de I’endroit oi1 I’eau est aspirée
jusqu’au foyer de I'incendie, est trop grande pour
pouvoir travailler avec une seule pompe, on ¢tablit
une , file de pompes “ en intercalant une ou plu-
sieurs pompes intermédiaires. La premiére alimente
la seconde, celle-ci la troisi¢me, etc.; la pompe
aspirant directement et les intermédiaires sont utili-
sées sans lance et I'extrémité de la course est pla-
cée directement dans la bache de 1a pompe suivante.

S’il n’est pas possible d’aspirer I'eau directe-
ment, dans un réservoir, ruisseau, etc., I’ean pourra

étre amenée a la pompe au moyen de chars attelés
chargés de cuves ou de tonneaux, ou par des bran-
dards, de préférence aux files de seaux qui néces-
sitent un nombreux personnel et occasionnent une
perte d’eau considérable.

Si la pompe, travaillant en extinction, est aspi-
rante, 1’eau amenée par chars, brandes ou seaux,
ne sera pas versée directement dans la bache,
mais bien dans une cuve ot1 plongera I'aspiration;
la manceuvre des servants de la pompe sera ainsi
moins génge.

Lorsqu'une pompe occupe une position tres
avantageuse et qu’elle doit €tre maintenue en
action sans interruption, son chef veille a ce que

le personnel soit relevé a temps par celui d’une

pompe de réserve.

Si l'eau disponible n'est pas suffisante pour
alimenter régulierement plusieurs pompes, c’est
celle qui est la mieux placée pour combattre le
feu, qui doit recevoir toute 1’eau afin de pouvoir
travailler sans arrét, car I'interruption dans I’arri-
vée de l'eau peut devenir trés dangereuse pour
le porte-lance.

3. Nettoyage de la pompe.

Aprés un incendie ou un exercice, la pompe
doit étre nettoyée aussitot que possible; tout parti-
culi¢rement en hiver, il ne faut pas tarder a la
sécher au moyen d’une éponge ou de chiffons de
laine. Cela est absolument nécessaire car, si la
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pompe vient a geler, non seulement elle est in-
utilisable, mais son mécanisme risque d’étre dé-
térioré, le gel pouvant faire sauter certaines
pieces du mécanisme. ‘

En hiver, une pompe doit étre démontée apres
chaque usage; en été, si aucune avarie n'a ét¢
signalée, on peut se contenter de bien la sécher.
Mais en tous cas, en automne, la pompe doit &tre
nettoyée a fond et soigneusement séchée.

Le nettoyage de la pompe doit s’effectuer de
la maniére suivante:

Lorsqu’on a fait usage de purin, d’eau boueus‘e
ou salée, il faut laver la bache a grande eau, puis
la remplir 3 nouveau d’eau propre et manceuvrer
les balanciers jusqu’a ce que le mécanisme soit bien
nettoyé. Ensuite on démonte le mécanisme, piece
aprés piéce, que ’'on pose sur une surfac.e propre,
de préiérence du bois, jamais sur le terrain qui es_t
toujours plus au moins sale ou humide. [l faut évi-
ter tout choc de ces piéces entre elles ou avec d’au-
tres corps durs, ce qui peut les fausser ou les en-
dommager. Aprés avoir essuyé€ les derniéres traces
d’eau, on enléve la vieille graisse en se servgnt de
pétrole ou de térébenthine, puis on seche soigneu-
sement avec un chiffon propre; il est nécessaire
de faire disparaitre toute la térébenthine qui pro-
duirait plus tard avec I'huile de graissage, un cam-
bouis dangereux, ainsi que tout reste de pétrole
qui, 4 la longue, attaquerait le métal. :

Les pitces extérieures en laiton peuvept et.re
appropriées au moyen de poudre ou de pate a polir,

mais jamais les parties intérieures et surtout pas

les piéces a frottements, car ces poudres ou pétes

produisent toujours une usure du métal.

Toutes les rondelles en cuir et les capes doi-
vent étre légerement raclées, puis séchées avec
des chiffons et ensuite modérément graissées
avec de la graisse ticde.

Les soupapes et les différents robinets doivent
aussi étre trés soigneusement nettoyés.

Apres nettoyage complet, on graisse les cy-
lindres, pistons, robinets et leurs enveloppes, ainsi
que les articulations et le support du balancier;
il faut éviter de mettre une trop grande quantité
de graisse et ne jamais utiliser de graisse salée,
qui produit de la rouille ou du vert-de-gris.

Le meilleur graissage est obtenu avec de I'huile
de pieds de beeufs, ou de la fine huile d’olive,
mélangée en parties égales avec de la vaseline.

Lorsque le nettoyage est terminé, comme il
vient d’étre indiqué, et que la bache est complete-
ment s¢che, on remonte la pompe en suivant exac-
tement I'ordre inverse indiqué pour le démontage.

Le train doit aussi étre nettoyé. Un léger
graissage des essieux, de la savonniére et du
frein doit se faire périodiquement a époques fixes
et non pas seulement aprés usage de la pompe.
Avant chaque graissage, le vieux cambouis doit
étre entiérement enleveé.

La peinture des parties en bois du train et
de la bache sera renouvelée dés que la couleur
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commencera a disparaitre, cette dépense est une
économie bien placée.

Tous les accessoires de la pompe tels que:
clé anglaise, marteau, maillet, tenailles, hache,
pioche, pelle, burette a huile, bouteille d’esprit-
de-vin, boite a graisse, boite a bougies, bricoles,
etc., etc., doivent toujours étre bien a leur place,
les objets manquants doivent &tre immédiatement
remplaceés.

4, Remisage et entretien de la pompe.

Lorsque la pompe est de nouveau en complet
et parfait état de service, elle doit etre couverte
d’une biche pour éviter que des saletés ne S’y
introduisent. Le remisage ne doit se faire que
dans un local sec, pourvu d’un courant d’air suffi-
sant; jamais dans le voisinage de fosses a purin,
dont les émanations sont nuisibles pour les pitces
métalliques.

Le préposé au matériel et le chef de la pompe
sont responsables du bon état constant des engins
qui leur sont confiés. Une inspection aura lieu
au moins une fois par mois; on fera mouvoir
chaque fois le balancier, pour s’assurer que les
pistons et les soupapes fonctionnent librement.

SERVICE DES HYDRANTS.

Manoeuvre normale d'un chariot-dévidoir.

1. Répartition du personnel.

La manceuvre d’un chariot-dévidoir se fait 59
dans la regle par:
1 chef de subdivision;
1 garde-chariot;
1 hydrantier;
1 porte-lance et un aide porte-lance.
10-14 hommes pour le service des courses.')

2. Mise en rang; la marche.

Sur l'ordre de:

Rassemblement! le personnel se place sur deux 60

rangs dans le prologement du chariot-dévidoir.
(Voir fig. 4.)

1) Si le chariot-dévidoir est équipé pour I'établissement de
deux conduites, il doit étre ajouté a ces chiffres un porte-lance,
un aide porte-lance et une dizaine d’hommes pour le service des
courses.

Ils est recommandé d’organiser, d’équiper et d'instruire les
subdivisions pour que chaque homme puisse au besoin remplir
les fonctions de porte-lance,





